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Аннотация: Представлена программа автоматизированного проектирования деревянных 

конструкций FrameCAD, разрабатываемая на кафедре «Металлические, деревянные и 

пластмассовые конструкции» Донского государственного технического университета. 

Приведены некоторые ее возможности, позволяющие конструировать стеновые 

ограждения легкокаркасных зданий, балочные деревянные перекрытия, выполнять 

расчеты отдельных элементов каркаса с учетом требований актуальных нормативных 

документов и автоматически формировать альбомы чертежей деревянных конструкций в 

отечественной программе NormCAD, а также спецификации для их заводского 

изготовления. FrameCAD прошел апробацию при проектировании ряда объектов. 

Программный продукт разрабатывается инженерами, имеющими многолетний опыт 

реального проектирования и строительства легкокаркасных зданий. Он продолжает 

совершенствоваться и дополняться и в перспективе может стать заменой аналогичным 

зарубежным комплексам. 
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Реанимирование в последние годы интереса к деревянному 

домостроению в России, а также расширение номенклатуры объектов и 

списка используемых пород древесины [1, 2] делает актуальной 

автоматизацию конструктивных расчетов, как отдельных элементов и узлов 

зданий, так и каркасов в целом. Кроме того, простое заимствование 

зарубежных технологий не всегда возможно из-за требований, 

предъявляемых к деревянным конструкциям нормативными документами 

разных стран [3, 4], и исключительно отечественными проблемами [5]. В 

настоящее время в мире разработано множество различных систем 

деревянного домостроения [6-8]. В рамках настоящей статьи остановимся на 

одной из них, для которой на кафедре «Металлические, деревянные и 

пластмассовые конструкции» Донского государственного технического 

университета разработан и продолжает совершенствоваться программный 

продукт FrameCAD, позволяющий автоматизировать процесс 
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проектирования как объектов в целом, так и конструирования отдельных 

узлов каркаса. 

Легкокаркасное домостроение – это хорошо известная и применяемая 

во всем мире технология. К ее достоинствам следует отнести возможность 

заводского изготовления отдельных частей зданий, использование 

ограниченного сортамента легкодоступных пиломатериалов, простоту 

сборки каркаса здания на строительной площадке и др. Одной из наиболее 

известных программ для проектирования таких зданий является комплекс от 

компании MiTek – Pamir [9]. К сожалению, в связи с санкционной политикой 

Запада против России она более не поддерживается в нашей стране. 

Ее возможной заменой может стать программа FrameCAD. На 

сегодняшний день в ней возможно выполнять проектирование каркасов 

зданий из различных пиломатериалов, а также оформлять рабочие чертежи 

объектов. 

Текущая версия FrameCAD обеспечивает возможность: 

- расчета и конструирования стен здания, междуэтажных перекрытий 

и стропильных систем кровли; 

- автоматического построения рабочих чертежей с маркировкой 

основных элементов; 

- формирования спецификаций для изготовления элементов каркаса и 

укрупненных модулей; 

- составления расчетно-пояснительной записки к проекту. 

Проектировщик имеет возможность также в любой момент увидеть 

трехмерную модель здания с деталировкой каркаса или рассчитать 

отдельный конструктивный элемент, используя встроенный инженерный 

калькулятор. 

В программе предусмотрены различные уровни доступа, в 

зависимости от которых пользователь обладает разными правами на 
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редактирование, проекта, просмотр основных сведений о здании и расходе 

материалов на него и другие возможности. 

Основное окно программы предоставляет пользователю возможность 

выполнять такие действия с проектами как создание нового, редактирование 

или удаление существующего, упаковку для переноса на другую рабочую 

станцию и т.п. При выборе из базы конкретного проекта в основном окне 

отображается сводная информация о нем, в частности, общие сведения об 

объекте проектирования, поэтажные и итоговые ведомости расхода 

материалов на части здания, а также другие данные (рисунок 1).  

 

 

Рис. 1. – Основное окно программы FrameCAD 

 

Предусмотрена возможность просмотра трехмерной модели строения, 

способ отображения которой можно изменять. На рисунке 2 приведены 

общий вид здания (2, а) и его каркасное представление (2, б). 

В модуле «Архитектура» задается расположение основных элементов 

здания – стен, перекрытий и покрытия, формируются оконные и дверные 

проемы, вырезы в перекрытиях и выполняются некоторые другие операции 

первоначально без привязки к конкретным пиломатериалам (рисунок 3). 
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После построения модели здания производится ее экспорт в модули 

конструирования FrameCAD.  

 

а)  б)  

Рис. 2. – Трехмерная модель объекта: а) общий вид, б) структура каркаса 

 

 

Рис. 3. – Окно модуля «Архитектура» 

 

Проектирование стен выполняется в автоматическом режиме по 

заданным по умолчанию параметрам. Ими являются шаг первой и рядовых 

стоек, стандартный состав перемычки над проемом, концевые детали стены, 

наличие утеплителя и другие конструктивные особенности. Проектировщик 

может изменить любые параметры, а также добавить дополнительные 

проемы и/или детали. Общий вид одной из законструированных стен показан 

на рисунке 4, а. После создания стен в автоматическом режиме формируются 

инструкции по сборке стен и их отдельных частей (рисунок 4, б), а также 

спецификация общего расхода материалов на них.  
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В модуле «Перекрытие» происходит раскладка несущих балок и 

дополнительных элементов усиления, оконтуривание проемов, расстановка 

хомутов для соединения балок друг с другом и т.п. Пример такой раскладки 

показан на рисунке 5. 

а)  б)  

Рис. 4. – Конструкция стены: а) общий вид, б) чертеж 

 

 

Рис. 5. – Раскладка балок перекрытия 

 

По завершении процесса конструирования, пользователь имеет 

возможность автоматически сформировать основные чертежи раздела 

«Конструкции деревянные» проекта, которые создаются в отечественной 

программе NanoCAD (рисунок 6). 
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Для расчетов и конструирования отдельных элементов здания в 

программе FrameCAD предусмотрен инженерный калькулятор, который дает 

возможность выполнить расчеты балки, стойки или хомута для соединения 

балок. При необходимости также возможно формирование расчетно-

пояснительной записки к проекту. Она создается в соответствии с 

требованиями отечественных нормативных документов и использует 

сохраненные в процессе проектирования сведения о размерах, усилиях и 

сечениях элементов, а также необходимую дополнительную информацию, 

вводимую пользователем 

 

 

Рис. 6. – Формирование чертежей в среде NanoCAD 

 

FrameCAD основана на Net-технологиях и имеет модульную 

структуру, что дает возможность достаточно просто добавлять в нее новые 

блоки. В настоящее время разработчики программы работают над модулем 

проектирования дощатых стропильных ферм покрытия с узловыми 

соединениями на металлических зубчатых пластинах. 
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Использование современных программных продуктов для расчета и 

проектирования деревянных легкокаркасных зданий позволит значительно 

сократить сроки проектирования, уменьшить количество ошибок и даст 

возможность увеличить объемы деревянного домостроения в России [10]. 
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