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Применение декоративных бетонов для отделки зданий и сооружений 
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Аннотация: Декоративные материалы, применяемые в настоящее время для придания ар-

хитектурной выразительности зданиям и сооружениям, имеют различные составы, вклю-

чающие в себя цемент, заполнители, пигменты. Для получения изделий с высокими деко-

ративными показателями необходимо выбирать компоненты таким образом, чтобы в ре-

зультате эксплуатации сохранились декоративные свойства, обеспечивающие качество 

фасадной поверхности. Качество заполнителей и технология производства изделий важны 

на всех этапах производства.  

Ключевые слова: бетон, отделочные материалы, искусственный камень, раствор, декора-

тивная облицовка, деформация, пигменты, заполнители. 

 

В настоящее время, в зависимости от климатических параметров рай-

она строительства или реконструкции зданий, конструкции зданий, вида и 

качества строительных и отделочных материалов, применяют различные по-

крытия [1] и способы обработки поверхностей. Большое внимание уделяют 

не только внешнему виду, но и долговечности материалов. На протяжении 

нескольких десятилетий для отделки фасадных поверхностей изделий круп-

нопанельного домостроения применяли декоративные бетоны и растворы, 

которые позволяют достичь наибольшей художественной выразительности.  

Преобладающими материалами, используемыми для отделки зданий и 

сооружений, являются: кирпич, клинкерная плитка, натуральный или искус-

ственный камень, растворы [2]. 

Применение новых технологий при производстве отделочных материа-

лов приводит к появлению новых высококачественных изделий для придания 

художественной выразительности зданиям и сооружениям. 

 Повышение долговечности покрытий фасадных поверхностей влияет 

на сохранность их декоративных свойств, обеспечение качества фасадной 

поверхности зданий [3]. Условия твердения бетона являются основными 
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факторами, влияющими на достижение запроектированных эксплуатацион-

ных свойств бетонных конструкций [4]. 

Однако из-за недостаточно прочного сцепления облицовки с поверхно-

стью стен и различных деформативных свойств материалов под действием  

напряжений, возникающих в растворе, образуются трещины [5, 6]. Усугубля-

ет увеличение трещин и разрушение поверхности отделочных материалов 

воздействие агрессивной окружающей среды [7]. 

Во время эксплуатации на поверхности фасадов появляются высолы [8] 

и другие дефекты, которые ухудшают качество покрытия и отрицательно 

влияют на долговечность. Эти дефекты возникают в результате попадания на 

наружную поверхность стен растворных солей и гидрата окиси кальция, об-

разующихся в бетоне, выносимых на поверхность при миграции влаги через 

толщу стены [9]. Образование деформаций и трещин в отделочном слое про-

исходит из-за усадки здания, большого перепада температур внутри и снару-

жи здания, увлажнения и быстрого высыхания, нагревания и охлаждения от-

делочного слоя [3]. 

В процессе эксплуатации здания поверхности подвергаются воздейст-

вию щелочей, выносимых из самой конструкции влагой в виде конденсата, 

дождя, инея.  

 Для сохранения декоративных свойств и обеспечения качества фасад-

ной поверхности зданий, необходимо повысить долговечность покрытий. В 

качестве защитно-декоративного покрытия могут использоваться изделия с 

содержанием синтетического латекса, неионогенного поверхностно-

активного вещества, антисептика, наполнителя, пигмента, силиката щелочно-

го металла и воду. Для получения насыщенного цвета наряду с колеровочной 

пастой вводят и сухой пигмент [10]. Также, для обеспечения защитно-

декоративных свойств, могут использоваться двухслойные декоративные об-

лицовочные строительные камни, состоящие из отделочного слоя, содержа-
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щего вяжущее вещество, наполнитель и пигмент, и строительного элемента 

из блоков или кирпича. Облицовочная плита состоит из смеси гидравличе-

ского вяжущего и наполнителя [11]. 

Для изготовления декоративных отделочных бетонов широко приме-

няются белый или обычный портландцемент с добавлением пигментов-

красителей с чистыми, промытыми заполнителями и химическими добавками 

[12], и цветные цементы. В результате химических процессов, происходящих 

при гидратации цементов, изменяется цвет, становится светлее исходного, 

реже меняется цветовой тон. От качества цементного клинкера и от свойств 

окрашивающих их пигментов зависят свойства декоративных цементов 13. 

Природные и синтетические пигменты наиболее доступны и перспек-

тивны для применения в цементной промышленности.  

В таблице 1 приведены свойства наиболее распространенных пигмен-

тов для декоративных бетонов. 

Таблица № 1 

Свойства пигментов для декоративных бетонов 

№ 

п/п 

Название 

пигмента Свойства 

1 

Марганцевый 

черный (пи-

ролюзит) 

Обладает прочностью, химической стойкостью и све-

тостойкостью. По интенсивности уступает саже 

2 Оксид хрома Устойчив к щелочам, кислотам, сернистым соедине-

ниям, свету, действию высоких температур 

3 Охра Устойчив к свету и щелочам, обладает кроющей спо-

собностью 

4 
Сурик желез-

ный 
Устойчив к свету и щелочам, обладает  

укрывистостью и интенсивностью цвета 

 

Для декоративных бетонов в качестве заполнителей используют раз-

личные горные породы, обладающие необходимыми цветовыми и прочност-
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ными характеристиками. Используемые горные породы в основном приме-

няются в качестве крупного и мелкого заполнителей бетонных смесей, и от 

объема бетонной смеси нового поколения составляют 80-85% [14]. Структура 

и текстура исходных горных пород имеют важное значение при подборе за-

полнителя для получения качественного материала. Горные породы являются 

крупным скоплением, состоящим из одного или нескольких минералов, ко-

торое характеризуется достаточно постоянным составом, строением и свой-

ствами. В таблице № 2 представлена классификация горных пород, приме-

няемых при изготовлении декоративных бетонов. 

Таблица № 2 

Классификация горных пород по составу, структуре и цвету 

№ 

п/п 

Наимено-

вание 

горных 

пород 

Минеральный 

состав 
Структура Цвет 

1 2 3 4 5 

1 Андезит 

Полевой шпат, 

роговая обман-

ка, авгит, тем-

ноокрашенные 

минералы 

Зернистая, мас-

сивная, порис-

тая 

Серый 

2 Габбро 
Полевой шпат, 

авгит, оливин 
Крупнозернистая 

Серый, темно-

зеленый, коричне-

вый, черный 

3 Гранит 

Кварц, полевой 

шпат, слюды, 

биотит 

Ясно выраженная 

зернокристалли-

ческая, по разме-

рам зерен раздел 

на мелкие, сред-

ние, крупные 

Серый, голубовато-

серый, темно-

красный 

4 Диабаз 

Полевой шпат, 

хлоритовые ми-

нералы 

Скрытокристал-

лическая 

Темно-серый, чер-

ный, зеленовато-

черный 
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1 2 3 4 5 

5 Диорит 

Полевой шпат, 

роговая обман-

ка, авгит, био-

тит, иногда 

кварц 

Зернистая, мас-

сивная 

Серый, темно-

зеленый 

6 Дунит 
Авгит, оливин, 

рудные минера-

лы 

То же Темно-зеленый 

7 

Кварце-

вый пор-

фир 

Кварц, полевой 

шпат, слюды, 

биотит 

Зернистая 
Красный, бурый, 

желтый, зеленый 

8 Липарит 

Кварц, полевой 

шпат, слюды, 

биотит 

Порфировая 
Светло-серый, бе-

лый, светло-зеленый 

9 
Перидо-

тит 

Авгит, оливин, 

рудные минера-

лы 

Полнокристалли-

ческая 

Темно-зеленый, тем-

но-бурый, черный 

10 Сиенит 
Полевой шпат, 

слюды, биотит 

Ясно выраженная 

зернокристалли-

ческая 

Темно-серый, темно-

голубой, темно-

красный 

 

В таблице № 3 представлены физико-механические свойства основных 

горных пород, наиболее широко используемых для декоративных бетонов. 

Таблица № 3 

Физико-механические свойства горных пород 

№ 

п/п 

Наименование 

горной породы 

Физико-химические свойства 

средняя 

плотность, 

кг/м
3
 

прочность 

на сжатие, 

МПа 

водопоглоще-

ние, % 
F, циклы 

1 2 3 4 5 6 

1 Андезит 2600-2800 не менее 60 не более 1,0 не норм. 

2 Базальт 2900-3300 не менее 60 не более 1,0 не норм. 

3 Габбро 2900-3300 не менее 90 не более 0,5 не норм. 

4 Гранит 2600-2700 не менее 90 не более 0,5 не норм. 
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1 2 3 4 5 6 

5 Диабаз 2800-3000 не менее 90 не более 0,5 не норм. 

6 Диорит 2800-3000 не менее 90 не более 0,5 не норм. 

7 Дунит 2900-3300 не менее 60 не более 0,5 не норм. 

8 Известняк 600-2600 не менее 30 не более 25 25 

9 
Известняк-

ракушечник 
300-1500 не менее 20 не более 25 25 

10 
Кварцевый пор-

фир 
2600-2700 не менее 90 не более 0,5 не норм. 

11 Липарит 2600-2800 не менее 60 не более 0,5 не норм. 

12 Мрамор 2600-2800 не менее 50 не норм. 25 

13 
Ортоклазовый 

порфит 
2800-3000 не менее 90 не более 0,5 не норм. 

14 Перидотит 2900-3300 не менее 60 не более 0,5 не норм. 

15 Песчаник 2200-2700 не менее 30 не норм. 25 

16 Порфирит 2800-3000 не менее 90 не более 0,5 не норм. 

17 Сиенит 2660-2800 не менее 90 не более 0,5 не норм. 

18 Трахит 2200-2600 не менее 90 не более 0,5 не норм. 

 

Кроме природных декоративных заполнителей, используются также 

дробленные искусственные материалы (керамика, стекло, горные породы, 

слюда и другие). Искусственные цветные пески, гравий или щебень приго-

товляются на основе минеральных красок, жидкого стекла и закрепителей 

силикатной пленки. Применяются для изготовления фактурных изделий 

(плит, блоков, панелей, малых архитектурных форм) [15]. 

Лучшими декоративными отделками, имитирующими природные ма-

териалы, являются декоративные бетоны, получаемые по обычной техноло-

гии на цветных цементах или с пигментами, а также на заполнителях из гор-

ных пород со вскрытой поверхностью. 

Декоративные бетоны со вскрытой поверхностью образуются за счет 

механической обработки инструментом из тугоплавких сталей или с победи-

товой насадкой [16], или же путем очистки песком под давлением, либо пу-
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тем распиловки блоков на плитки различных размеров. При проработке де-

коративных бетонов инструментом и вскрытии поверхностного слоя, при 

правильном подборе зернового состава заполнителя получается поверхность, 

не уступающая по своим свойствам природным каменным материалам. 
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