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В настоящее время природный газ является самым эффективным видом 

минерального топлива, экологически и экономически наиболее удобным 

энергоносителем. Применение природного газа в качестве топлива позволяет 

не только улучшить условия проживания населения, но и уменьшить 

себестоимость выпускаемой продукции при использовании газа на 

промышленном предприятии [1, 2]. 

С 2021 года Волгоградская область участвует в «Программе 

газификации 2021-2025». За этот период планируется построить 576 км 

новых газопроводов, газифицировать 9727 домовладений и квартир, сдать в 

эксплуатацию 242 котельных и предприятий. 

Одним из важных элементов газораспределительной сети являются 

пункты редуцирования газа (ПРГ), предназначенные для снижения давления 

с одной категории на более низкую. Главным элементом ПРГ является 

регулятор давления газа, который непосредственно и выполняет эту 

функцию – снижение давления газа [3, 4]. 

В условиях санкционной политики большинства западных стран 

многие зарубежные производители газового оборудования прекратили 

поставки различных элементов газораспределительных систем в Россию. В 

этих условиях наблюдается переход от импортного оборудования к 

оборудованию, произведенному в России. При этом важно, чтобы новое 
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оборудование, в том числе регуляторы давления, по своим характеристикам 

были не хуже поставляемых ранее из-за рубежа.  

Одним из таких примеров является регулятор РЕД, производимый на 

российском предприятии с одноименным названием (рис. 1). Линейка этих 

регуляторов представлена тремя модификациями: РЕД-3, -4, -6. 

Модификации отличаются как техническими характеристиками, 

функциональными задачами, так и геометрическими параметрами и 

особенностями конструкции. Регуляторы РЕД относятся к комбинированным 

регуляторам, конструкция которых предполагает наличие 

предохранительного запорного клапана (ПЗК). Помимо основной функции 

снижения давления газа, регулятор выполняет функцию ПЗК, а именно - 

прекращает подачу газа через регулятор в случае недопустимого повышения 

или понижения давления газа за регулятором. 

 
Рисунок 1 – Конструкция регулятора РЕД-6 [5] 

 

Бесперебойная работа регулятора давления газа в период эксплуатации 

во многом зависит от соответствия параметров работы регулятора 
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требованиям нормативной документации и величинам, заявленным 

производителями газового оборудования [6, 7]. Одним из важных этапов 

работы регулятора давления является процесс запирания. При этом регулятор 

должен соответствовать классу давления запирания, заявленному заводом 

изготовителем. Запирание – это состояние регулятора, при котором затвор 

регулятора давления находится в положении «закрыто» и обеспечивает 

требуемый класс герметичности [8, 9]. 

 Согласно ГОСТ Р 58423—2019, класс давления запирания SG (lock-up 

pressure class) – это максимально допустимая положительная разница между 

значением фактического давления запирания и заданным значением, 

выраженным в процентах от заданного значения, вычисляемая по формуле: 

%,100
ds

dsf

P

PP
SG


  

где fP  – фактическое давление запирания, кПа; dsP  – заданное значение 

давления запирания, кПа. 

Согласно техническим характеристикам, приведенным в руководстве 

по эксплуатации регуляторов РЕД, класс давления запирания SG для 

регуляторов РЕД-3 составляет 10 %, для регуляторов РЕД-4 – 10 %, для 

регуляторов РЕД-6 – 20 %.  

Для проверки соответствия регуляторов РЕД заявленным параметрам 

проведены испытания регуляторов РЕД различных модификаций на 

установке «PLEXOR®». Инновационная система «PLEXOR» представляет 

собой аппаратно программный комплекс для технического контроля и 

диагностики линий редуцирования ПРГ. Чтобы оценить состояние ПРГ, 

необходимо подключить прибор «PLEXOR» к точкам проведения 

диагностики и измерения параметров с помощью гибких шлангов (рисунок 2) 

и выполнить проверку в соответствии с заранее установленным порядком с 

помощью программного обеспечения «CONNEXION». Результаты 
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диагностики и контроля по протоколу беспроводной связи автоматически 

отправляются на компьютер. При осуществлении контроля программное 

обеспечение компьютера сравнивает текущее состояние определенного 

оборудования с заданными параметрами, которые предварительно вводятся 

для каждого ПРГ в программу. На основе информации, переданной 

прибором, специалист принимает решение относительно возможных 

действий по выполнению дополнительного контроля. [10].  

 

Рисунок 2 - Подключение тестирующего прибора «PLEXOR®» [10] 

С помощью установки «PLEXOR®» также можно определить 

параметры срабатывания предохранительного запорного устройства, 

встроенного в корпус регулятора РЕД [11]. Верхний и нижний пределы 

настройки ПЗК не только определяются прибором, но и сравниваются с 

минимальными и максимальными значениями, установленными для данного 

диапазона давлений и газового оборудования, работающего в установленном 

диапазоне. Для повышения уровня достоверности результатов измерения 

проводятся несколько раз: давление закрытия – 2 теста; верхний предел 

срабатывания ПЗК – 3 теста; нижний предел срабатывания ПЗК – 2 теста.  

Результаты технического контроля и сравнение с требованиями 

нормативных документов представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Определение  класса давления запирания SG регуляторов РЕД 

Выходное 

давление, 

кПа 

Давление 

закрытия 

(тест 1), 

кПа 

Давление 

закрытия 

(тест 2), 

кПа 

Нормируе

мый SG, 

% 

SG  

(тест 1), 

% 

SG  

(тест 2), 

% 

Соответст

вие теста 

1 

Соответст

вие теста 

2 

РЕД-3-40-Н-1 (№ 286.2022) 

3,00 3,07 3,07 10 2,33 2,33 соот-т соот-т 

РЕД-3-40-Н-1 (№ 287.2022) 

3,00 3,18 3,17 10 6,00 5,67 соот-т соот-т 

РЕД-3-40-Н-1 (№ 557.2022) 

5,00 5,22 5,23 10 4,40 4,60 соот-т соот-т 

РЕД-3-40-С1-4 (№ 657.2022) 

24,1 24,36 24,37 10 1,08 1,12 соот-т соот-т 

РЕД-4-50-Н-1 (№ 569.2022) 

3,00 3,06 3,06 10 2,00 2,00 соот-т соот-т 

РЕД-4-50-Н-1 (№ 621.2022) 

4,10 4,13 4,13 10 0,73 0,73 соот-т соот-т 

РЕД-4-50-Н-1 (№ 627.2022) 

3,00 3,05 3,05 10 1,67 1,67 соот-т соот-т 

РЕД-4-50-Н-2 (№ 622.2022) 

4,10 4,15 4,16 10 1,22 1,46 соот-т соот-т 

РЕД-4-50-С1 (№ 690.2022) 

13,00 13,05 13,06 10 0,39 0,46 соот-т соот-т 

РЕД-4-50-С1-4 (№ 689.2022) 

12,90 13,64 13,25 10 5,74 2,71 соот-т соот-т 

РЕД-6-25х65-Н1-ДЕxd (№ 542.2022) 

4,00 4,02 4,02 20 0,50 0,50 соот-т соот-т 

Проведенный анализ показывает, что все регуляторы, прошедшие 

исследование, соответствуют требованиям по заявленному классу давления 

запирания SG. Наибольшие значения наблюдаются у регуляторов РЕД-3-40-

Н-1 (до 6 %), наименьшие – у регуляторов РЕД-6-25х65-Н1-ДЕxd (0,5 %). Все 

регуляторы обеспечивают полное закрытие при нулевом расходе газа. 

Данное исследование подтверждает, что регуляторы, выпускаемые 

отечественной промышленностью, вполне способны заменить импортное 

оборудование с соответствующими техническими характеристиками и не 

уступают иностранным аналогам по всем параметрам, отвечающим за 

безопасность и бесперебойную работу.  
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