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Аннотация: Увеличение протяженности асфальтобетонных дорог повышает 

значимость  эффективных асфальтобетонных заводов  в дорожном строительстве. 
Современные экологические требования и рост цен на топливо предопределяют снижение 
температур приготовления и укладки асфальтобетонных смесей. В  зарубежной и 
отечественной практике дорожного строительства все больше применяются теплые 
асфальтобетонные смеси,  в том числе, с применением цеолита. Предпосылками 
исследования теплых асфальтобетонов с применением цеолита в Республике Татарстан 
является наличие одного из крупнейших месторождений цеолитсодержащих пород 
Российской Федерации - Татарско-Шатрашанского. Опытно-производственное внедрение 
результатов исследований осуществлено при строительстве экспериментального участка  
на автомобильной дороге – подъезд к н.п. Ключищи в Верхнеуслонском районе 
Республики Татарстан  с верхним слоем покрытия из теплого асфальтобетона                      
с применением цеолита. Получены результаты показателей материала, которые 
соответствуют нормативным требованиям. 
Ключевые слова: теплые асфальтобетонные смеси, цеолит, цеолитсодержащие добавки,  
автомобильные дороги, экспериментальный участок 
 

Увеличение протяженности асфальтобетонных дорог повышает 

значимость  эффективных асфальтобетонных заводов (АБЗ)  в дорожном 

строительстве. На АБЗ расходуются в больших количествах различные виды 

топлива и выделяются  вредные газы в атмосферу, количество которых 

зависит от температуры приготовления асфальтобетонных смесей (АБС). 

Современные экологические требования и рост цен на топливо 

предопределяют снижение температур приготовления и укладки АБС. 

В  зарубежной и отечественной практике дорожного строительства все 

больше применяются теплые асфальтобетонные смеси (ТАБС). В работах 

наших ученых, таких, как  И.В. Королев, Е.Н. Баринов и др. [1-3], приведены 

исследования и разработки по вспениванию битума и производству ТАБС,  в 

том числе с применением цеолита [4-6]. 

 Предпосылками исследования ТАБС с применением цеолита в 

Республике Татарстан является наличие одного из крупнейших 
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месторождений Российской Федерации - Татарско-Шатрашанского. Запасы 

данного месторождения оценены в количестве более 100 миллионов тонн 

[7,8]. Структура цеолита представлена на рисунке 1[9].   

 
Рис. 1. Структура цеолита (увеличение в 100000 раз) 

На автомобильной дороге – подъезд к н.п. Ключищи в 

Верхнеуслонском районе Республики Татарстан выполнено опытно-

производственное строительство экспериментального участка длиной 47м, 

шириной 4,5м, толщина 0,05м с верхним слоем покрытия из теплого 

асфальтобетона А16Вл с применением цеолита ОАО «Цеолиты Поволжья» 

Татарско-Шатрашанского месторождения в июне 2024 года. Состав 

асфальтобетонной смеси в соответствии с ГОСТ Р 70396-2022 «Дороги 

автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и 

асфальтобетон теплые. Общие технические условия»: щебень М1000 – 48%; 

песок дробленый – 40%; песок природный – 9%; минеральный порошок – 

3%; цеолит – 7% от массы битума; битум– 4,3% [10,11]. Приготовление смеси 

осуществлено на асфальтосмесительной установке Ammann Апастовского 

филиала АО «Татавтодор», температура смеси на выходе 140 °С. 

Производство работ по устройству покрытия проводилось ведущим 

механизмом – асфальтоукладчиком Volvo. В состав отряда также входили 

автосамосвалы Volvo, пневмокаток Нamm HD 150, гладковальцовые катки 
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Bomag 90, Нamm HD 110 (рис. 2). Температура укладки смеси 122 °С. 

Производство работ по устройству обочин осуществляли по стандартной 

технологии в соответствии с рабочей документацией.  

 
Рис. 2. Укладка и уплотнение теплой асфальтобетонной смеси А16Вл              

с применением цеолита Татарско-Шатрашанского месторождения 

        Мониторинг и визуальное наблюдение за опытным участком  

экспериментального строительства проводится регулярно и в соответствии   

с нормативными требованиями (рис. 3);  выпиливаются керны из материала 

покрытия и проводятся их лабораторные испытания. Установлено  

соответствие показателей данного материала нормативным значениям 

(таблица).  

       По итогам получаем что, использование ТАБС с применением цеолита в 

покрытиях автомобильных дорог в отличии от горячей асфальтобетонной 

смеси позволяет увеличить энергоэффективность АБЗ при сокращении 

расхода топлива, например  природного газа на 16,8%; а снижение 

температуры приготовления смеси уменьшает амортизационные расходы 

асфальтосмесительных установок; при этом также снижаются  вредные 

выбросы в атмосферу и штрафы за нарушение экологических требований;     

в целом, снижение  стоимости и сроков строительства. При наличии 

Татарско-Шатрашанского месторождения и его запасов цеолитсодержащих 

пород строительство покрытий автомобильных дорог из ТАБС с 



Инженерный вестник Дона, №12 (2024) 
ivdon.ru/ru/magazine/archive/n12y2024/9725 
 

 

 

© Электронный научный журнал «Инженерный вестник Дона», 2007–2024 

применением цеолита возможно не только в Республике Татарстан, но и на 

территории всего Приволжского Федерального округа.  

 
Рис. 3.  Отбор кернов дорожного покрытия экспериментального участка на 

автомобильной дороге – подъезд к н.п. Ключищи Республики Татарстан 

Таблица. Показатели теплого асфальтобетона с применением цеолита  

Наименование 

Требования по ГОСТ Р 70396 Показатели теплого 
асфальтобетона с 

применением 
цеолита 

Нормальные 
условия 

Легкие 
условия 

Физические показатели 
Содержание воздушных 
пустот, % 2,0 – 4,5 2,0 – 5 2,67 

Пустоты в минеральном 
заполнителе (ПМЗ), %, не 
менее 

12,0 12,0 12,8 

Пустоты, наполненные 
битумным вяжущим 
(ПНБ), % 

67-80 72-85 78.91 

Дополнительные показатели  
Разрушающая нагрузка по 
Маршаллу, Н, не менее 4300 3150 10180 

Деформация по 
Маршаллу, мм  2,0 – 4,5 2,0 – 5 2,9 

Эксплуатационный показатель 
Средняя глубина колеи, 
мм, не более 5,5 7,5 4.9 
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