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Аннотация: В статье изложены современные тенденции формирования архитектуры 

концертных залов на основе применения в структуре объекта большепролетных 

конструкций. Рассмотрены параметры концертных залов, на которые влияет применение 

большепролетных конструкций. Представлены примеры воплощения архитектуры 

концертных залов с применением большепролетных конструкций из различных 

материалов. Сделаны теоретические предположения о разделении большепролетных 

конструкций на два типа по характеру их влияния на акустику.  
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Применение большепролетных конструкций в архитектуре 

общественных зданий, включающих в себя зальное помещение, является 

современной тенденцией и влияет на архитектуру комплекса в целом, в связи 

с наличием в структуре здания большого зального пространства. Наличие 

большепролетных конструкций сказывается на конструктивной системе, в 

формировании образа здания и в основе его композиционного решения. В 

связи с этим появляется сложная структура формообразования и 

архитектурные решения, подчеркивающие уникальность здания [1]. Ярким 

примером является Музыкальная арена в Париже (Рис. 1) и Театр Учжэнь 

(Рис. 2). Актуальным является применение экологичных материалов, 

используемых как в основных несущих конструкциях, так и в отделке, что 

проиллюстрировано Залом Л’Акуила (Рис. 3), а также также применение 

энергосберегающих технологий и использование в эксплуатации 

дополнительных площадей, например, «зеленой» или эксплуатируемой 

кровли, как в Оперном театре Осло (Рис. 4) [2, 3]. 
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Рис.  1. – Музыкальная арена в Париже [4] 

 
Рис.  2. – Театр Учжэнь [5] 
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Рис.  3. – Зал Л’Акуила [6] 

 
Рис.  4. – Оперный театр Осло [7] 

Развитие концертных комплексов является следствием применения 

новейших технологий в проектировании и строительстве, ориентации на 

сохранение экологии, поиска выигрышных градостроительных решений 

ансамбля концертных залов и создания многофункциональных зданий на 

основе объединения различных функциональных зон в комплексе. 
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В общем случае большепролетными называются конструкции с 

расстояниями между опорами более 36 м [8-10]. Для многоэтажных 

общественных зданий большими пролетами считаются пролеты более 12 м. 

В этом случае можно говорить об акустических залах вместимостью более 

200 человек. 

Факт применения большепролетных конструкций в структуре здания, 

включающего в себя концертный зал, тесно связан с принципом соответствия 

архитектурно-композиционных решений функциональному типу 

концертного зала, основывающегося на базовых требованиях, 

предъявляемых к коробке концертного зала: акустическому восприятию, 

зрительному восприятию, безопасности находящихся в зале слушателей. 

Соблюдение данного принципа и применение большепролетных 

конструкций в архитектуре концертных залов влияет на выбор 

формообразующей концепции объекта, определяет схему расположения 

мест, систему освещения и решения по отделке зала, определяющиеся 

дальнейшим акустическим расчетом [11]. 

Выбор конструктивной системы комплекса и типа большепролетной 

конструкции концертного зала определяется следующими параметрами: 

вместимость коробки концертного зала (на основе организационного уровня 

проводимого мероприятия); жанр мероприятий (филармонические, камерные 

или эстрадные концерты, литературные вечера, хореографические или 

народные мероприятия, смешанные концертные программы и пр.). 

Совокупность указанных параметров диктует выбор формы основного 

зального помещения – коробки концертного зала – и, следовательно, тип 

применяемой большепролетной конструкции в структуре комплекса [12]. 

В ряде концертных залов с применением большепролетных 

конструкций можно выделить два варианта: 
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 большепролетная конструкция участвует в формировании 

акустической коробки зала; 

 большепролетная конструкция выполняет только несущую 

функцию. 

В обоих случаях основным требованием, предъявляемым к объему 

концертного зала, будет являться достижение необходимых акустических 

характеристик (времени реверберации, диффузности звукового поля и др.) 

[13]. 

Следует отметить, что в практике проектирования концертных залов 

можно встретить примеры создания двух различных типов большепролетных 

конструкций, объединяющихся по принципу «матрешки», когда 

большепролетная конструкция одного типа служит внешней оболочкой для 

выполнения основной несущей функции, создания внешнего облика здания, а 

вторая большепролетная конструкция другого типа формирует объем 

коробки концертного зала внутри, образуя основное зальное помещение для 

проведения концертов. В этом случае тип конструкции покрытия коробки 

концертного зала не участвует в композиционном решении концертного 

комплекса в целом. 
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